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Asmens, jungiančio naują gamtinių dujų sistemą, tiesioginį vamzdyną ir (ar) biodujų gamybos įrenginį prie veikiančios perdavimo sistemos (toliau – Nauja dujų įmonė), pavadinimas/vardas pavardė, įmonės kodas/asmens kodas
	


atstovaujančio asmens vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas
	


adresas, telefono/fakso Nr., mob. tel. Nr., el.  paštas

AB „Amber Grid“
PRAŠYMAS 
PRIJUNGTI NAUJOS DUJŲ ĮMONĖS OBJEKTĄ (NAUJĄ GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMĄ, TIESIOGINĮ VAMZDYNĄ, SGD TERMINALO JUNGTĮ AR BIODUJŲ GAMYBOS ĮRENGINĮ) PRIE PERDAVIMO SISTEMOS 

20.... - .... - ....   
...........................
(miestas)
Prijungiamo objekto paskirtis (pažymėti):
 Pateikti dujas į perdavimo sistemą		 Išimti dujas iš perdavimo sistemos	
 suskystintų gamtinių dujų terminalas		 biodujų gamybos įrenginys		 
 nauja gamtinių dujų skirstymo sistema		 tiesioginis gamtinių dujų vamzdynas

Prijungiamo objekto pavadinimas: 
	


Prijungiamo objekto adresas:
	


Žemės sklypo, kuriame numatomas dujofikavimas, kadastrinis Nr. ..................... .

Gamtines dujas planuojama transportuoti (pateikti į sistemą / išimti iš sistemos) nuo (data): 20.... - .... - ....

Planuojamas dujų slėgis dujų sistemų sujungimo taške (bar): maksimalus ................. bar ir minimalus ................ bar.



Numatomas perduoti gamtinių dujų kiekis ir perdavimo pajėgumai:

	Metai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Metinis kiekis, MWh/metus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Maks. valandinis kiekis, MWh/val.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Maks. valandinis kiekis, m3/val.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Min. valandinis kiekis, MWh/val.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Maks. paros kiekis, MWh/parą
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Maks. paros kiekis, m3/parą
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vidutinis dujų šilumingumas (kWh/m3 esant 0oC temperatūrai)*
	


* Biodujų gamybos įrenginiams

Dujų transportavimo sezoniškumas (% nuo metinio dujų kiekio) prijungimo taške:

	I ketvirtis
	II ketvirtis
	III ketvirtis
	IV ketvirtis

	Sausis
	Vasaris
	Kovas
	Balandis
	Gegužė
	Birželis
	Liepa
	Rugpjūtis
	Rugsėjis
	Spalis
	Lapkritis
	Gruodis

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Kita informacija:
	



	Numatoma objekto statybą leidžiančio dokumento gavimo data
	


PRIDEDAMA:

	1. Situacijos planas su pageidaujamu prijungimo tašku.
	2. Pateikti Valstybės įmonės Registrų centro ar kitos įgaliotos įstaigos išduotą juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašą apie asmenį (taikoma tik juridiniams asmenims), išduotą ne ankščiau kaip 90 dienų iki prašymo pateikimo dienos.
	3. VĮ „Registrų centras“ pažymėjimas/nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie nuosavybės teisę į įregistruotus statinius (jeigu yra registruoti) arba statybą leidžiantis dokumentas.
	4. Dokumentas (ataskaita dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos ištrauka ir kt.), patvirtinantis, kokiu technologinio proceso būdu bus gaminamos biodujos.*
	*- Taikoma tik Naujos dujų įmonės savininkui, prašančiam prijungti biodujų gamybos įrenginį.

AB „Amber Grid“ turi teisę prašyti papildomų dokumentų ir duomenų, kurie yra reikalingi prijungiant naują gamtinių dujų sistemą, tiesioginį vamzdyną ar biodujų gamybos įrenginį.

........................................                   	        ........................................		........................................
	   (Pareigų pavadinimas)			                     (Parašas)	                                   (Vardas ir pavardė)
